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浙江省2007年1月高等教育自学考试

汽车诊断与检测技术试题

课程代码：05949

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.汽车检测技术的方向是(     )

A.基础规范化、设备智能化

B.基础规范化、设备智能化、管理网络化

C.基础规范化、设备先进化、管理网络化　

D.设备智能化、管理网络化

2.气缸和活塞的配合间隙属于(     )

A.伴随过程参数
B.工作过程参数

C.几何尺寸参数
D.工作状态参数

3.GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》属于(     )

A.国家标准
B.企业标准

C.地方标准
D.行业标准

4.按照服务功能分类，汽车检测站可分为_______三种。(     )

A.安全检测站、维修检测站和A级站

B.维修检测站、综合检测站和安全检测站

C.安全检测站、A级站和综合检测站

D.安全检测站、全自动检测站和维修检测站

5.ABS工位由_______等组成。(     )

A.侧滑检测、排气检测和车速表检测

B.前照灯检测、排气检测和喇叭声级检测

C.侧滑检测、轴重检测、制动检测和车速表检测

D.侧滑检测、轴重检测和车底检查

6.汽车在水平道路上等速行驶时必须克服的阻力有(     )

A.滚动阻力和加速阻力
B.滚动阻力和空气阻力

C.滚动阻力和坡道阻力
D.空气阻力和加速阻力

7.汽车行驶的驱动和附着条件是(     )

A.Ff+Fi≤Ft≤F
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B.Ff+Fw+Fi≤Ft≤F
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C.Ff+Fw+Fi≤Ft≤Fz
D.Ff+Fi≤F
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≤Ft
8.根据GB7258-1997《机动车运行安全技术条件》和GB/T15746.2—95《汽车修理质量检查评定标准·发动机大修》附录的规定，在用车发动机功率不得低于原标定功率的(     )

A.85%
B.95%
C.90%
D.75%

9.关于油耗计在测试中的连接方法，下列说法正确的是(     )

A.汽油机中应串接在汽油泵和化油器之间

B.汽油机中应串接在汽油泵和气体分离器之间

C.柴油机中应串接在输油泵和柴油滤清器之间

D.柴油机中应串接在喷油器和喷油泵之间

10.下列_______不是制动性能的评价指标。(     )

A.制动效能的恒定性
B.制动力

C.制动效能
D.制动时的方向稳定性

11.下列_______不是引起制动跑偏的原因。(     )

A.左右轮地面制动力增大的快慢不一致

B.左右转向轮地面制动力不相等

C.左右转向轮主销内倾角不相等

D.悬架导向杆系和转向系拉杆运动无干涉

12.下列关于影响转向特性的因素，说法正确的是(     )

A.汽车的质量在前后轴上的分配无须与车轮的侧偏刚度相适应

B.前置前驱的汽车转弯时趋向于过多转向

C.后轮气压过低可能使汽车产生过多转向

D.前轮换装扁平率小的轮胎可能使汽车产生不足转向

13.汽车说明书中规定的轮胎气压是考虑了获得_______特性的数值。(     )

A.不足转向
B.中性转向

C.过多转向
D.瞬态转向

14.机动车方向盘的最大自由转动量为(     )

A.最大设计车速大于或等于100km/h的机动车，≤10°

B.最大设计车速大于或等于100km/h的机动车，≤20°

C.最大设计车速小于100km/h的机动车，≥15°

D.最大设计车速小于100km/h的机动车，≥30°

15.汽车的前轮定位参数包括(     )

A.前轮外倾、前轮前束、主销内倾、转向20°时的前张角

B.前轮外倾、前轮前束、主销内倾、主销后倾

C.前轮外倾、主销内倾、主销后倾

D.前轮前束、主销内倾、主销后倾

16.在利用离车式平衡机检测车轮平衡时，不要求输入的参数是(     )

A.车轮宽度
B.平衡机结构参数

C.车轮轮辋直径
D.车轮安装尺寸

17.标准型车速表试验台的速度传感器一般采用(     )

A.磁电式传感器
B.差动变压器式传感器

C.电位计式传感器
D.测速发电机

18.关于发光强度与照度的关系，正确的说法是(     )

A.照度与光源的发光强度成反比

B.照度与光源的发光强度成正比，与物体离开光源的距离成反比

C.照度与光源的发光强度成正比，与物体离开光源距离的平方成反比

D.照度与光源的发光强度成反比，与物体离开光源距离的平方成正比

19.空燃比对汽油车排放污染物的影响是(     )

A.随空燃比增加，CO浓度下降
B.随空燃比增加，HC浓度下降

C.随空燃比增加，NOX浓度增大
D.随空燃比增加，HC浓度增大

20.人体最敏感的频率范围，(     )

A.对于垂直振动是2～8Hz

B.对于水平振动是4～8Hz

C.对于垂直振动是4～8Hz，水平振动是1～2Hz以下

D.对于水平振动是1～4Hz以下

二、判断题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

21.汽车使用性能是指汽车在一定的使用条件下，以最高效率工作的能力。(     )

22.汽车检测技术是利用各种检测设备，对汽车解体后确定其技术状况或工作能力而进行的检查和测量。(     )

23.汽车的动力性评价指标主要有汽车的最高车速、汽车的加速能力和汽车的最大爬坡度等。(     )

24.汽车上配备的发动机的功率越大，则汽车的动力性越好，汽车的经济性也越好。(     )

25.发动机技术状况变化的主要外观症状有：功率下降，燃料与润滑油消耗量增加，起动困难，漏水、漏油、漏气、漏电以及异响等。(     )

26.国产底盘测功机所装配的惯性飞轮的个数不同，个数越多，检测的精度越低。(     )

27.比油耗表示发动机在单位时间内所消耗的燃料量。(     )

28.我国交通行业标准JT/T198-95《汽车技术等级评定标准》规定：用底盘测功机油耗计测量时，汽车的等速百公里油耗对于一级车不大于原厂规定的值。(     )

29.汽车主动安全性是指汽车本身防止或减少交通事故的能力。(     )

30.汽车在制动过程中，随着制动强度增大，车轮的滑动成分逐渐增大。(     )

31.为了防止汽车制动时后轮抱死而发生危险的侧滑，要求前后轮制动器制动力分配曲线应当总在理想的制动力分配曲线上方。(     )

32.第五轮仪只能检测汽车的制动距离和制动初速度。(     )

33.汽车的时域响应可分为随时间变化的瞬态响应和不随时间变化的稳态响应。(     )

34.横摆角速度频率响应特性是表征汽车操纵稳定性的一个基础特性。(     )

35.汽车在行驶时，车轮若受到路面不平的冲击，会引起前轴的角振动。(     )

36.在利用侧滑试验台进行车轮侧滑量检测时，汽车通过滑动板的速度应为10km/h。(     )

37.车轮进行平衡试验的目的在于确定其不平衡量的量值及相位。(     )

38.前照灯的发光强度和照射方向必须符合国标的要求，在汽车检测中被列为必检项目。

(     )

39.只有当发动机的水温达到60℃以上，油温达到40℃以上，才能进行汽油机排放污染物的检测。(     )

40.如果曲轴箱漏气量增大，曲轴箱内的压力会下降。(     )

三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

41.汽车检测参数包括_______、_______和_______。

42.影响汽车驱动轮与路面间附着系数的主要因素有：路面的_______和_______　、轮胎的_______和　_______等。

43.检测发动机有效功率的方法有_______和_______两种。

44.空气流量传感器分为_______、_______和_______三种。

45.侧滑试验台滑动板的长度有_______、_______和_______三种。

四、简答题(本大题共4小题，共25分)
46.什么叫汽车的最佳检测周期？制定最佳检测周期时应考虑哪些因素？（本题6分）

47.简述地面制动力、制动器制动力和附着力之间的关系。（本题6分）　　

48.根据侧偏力—侧偏角曲线，简述侧偏力和侧偏角之间的关系。（本题5分）


49.柴油车排放烟度值的测量规程是什么？（本题8分）
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